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Sie kénnen diese Software verwenden um Lichtshow-Sequenzen zu kreieren.

Die Sequenz besteht aus verschiedenen Szenen.

Die Szene ist die Einstellung der DMX-Kanal-Werte fiir die Beleuchtungsanlagen.

Verwenden Sie die Faders um die DMX-Kanal-Werte zu regeln wie bei einer traditionelle DMX-Konsole.

Sie kénnen die Zahl der betrieblichen DMX-Kanéle selektieren mittels der DMX-Kanéle-Auswahl.

Der Schieberegler unten erlaubt lhnen, alle selektierten Kanale zu tGberblicken.

Um eine Sequenz zu starten, missen Sie nur die Parameter (DMX-Kanal-Werte), die Fade-Zeit und die Szene-Zeit der
Beleuchtungsanlagen einstellen.

Start DMX_DEMO.exe

Sie kdnnen am Ende der Sequenz Szenen hinzufiigen mit der 'Add Scene'-Taste.

Sie kdnnen Szenen selektieren, indem Sie in der Szenenliste klicken.

Sie kdnnen mit der 'Insert'-Taste Szenen einfiigen.

Sie kdnnen mit der 'Delete Scene' -Taste Szenen loschen.

Mit der 'Copy Scene'-Taste kdnnen Sie gewahlte Szeneneinstellungen in die Faders kopieren.
Sie kénnen die Fade-Zeit fur jede Szene einstellen.

Die Fade-Zeit bestimmt wie lange der Ubergang in die neuen Lichtwerte dauern wird.

Sie kénnen fur jede Szene auch die Szene-Zeit einstellen.

Die Szene-Zeit bestimmt wie lange der Sequenzer wartet, bevor er mit dem néchsten Schritt weitermacht.
Klicken Sie Play um die Sequenz abzuspielen.

Verwenden Sie die File-Men(-Option 'Save Show' um die Sequenz zu speichern.

Verwenden Sie die File-Men(-Option 'Open Show' um die gespeicherte Sequenz zu 6ffnen.

Bitte besuchen Sie www.velleman.be fir mehr Info.




